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NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 
LICIT ACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

BISELL CONSTRUCCIONES E 
DT-3 INGENIER!A / MWS 

·PEMEX MANAGEMENT, INC. 

- NOMBRE OE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

EXPLORACION Y PRODUCCION ''TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTltVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". RAUL LOPEZ GALLEGOS HOJA: DE: 

R,EPRESENITANTE COMUN 
-

RELACION DE LA MAQUINAR1IA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Canlidad Maquinaria o Equipo 
Marca I IA/io de Capacidad o 

Numero de serie Ubicaci6n Actual O!ras 
minima 'Modelo f ~-~.-~tc;aci6n Potencia E~ecificaciones ~-

Watson 
1 Equipo de Reparaci6n de Pozos Hopper 2008 475 HP 400-9033 Texas, USA 

Disponible para 

,Rig #27 
operar 

Hopper I 

Malacate doble, el tarnbor principal equipado con guia, lebus y 
Manufacture 
main drum/ 

1 
tambor para, cable de sondeo. deberan ,contar sislema de 

main drum 2008 
3101-400 

Texas, USA 
Disponible para 

frenado que garanlice el paro seguro de la sarta y disposilivo 
brakes/ 

475 HP 3102-45 operar 

/ 
contra impactos a la corona y al piso de trabajo. 

Crown/floor 
saver 

1/ Mastil telescopico con capacidad de carga suficiente que q garantice la correcta y segura ejecucion de las operaciones, y 
que durante la operacion garantice la seguridad mediante alg(m 

~ 
disposilivo que le permita al operador visualizar la tension ylo 

Walson 
presioo. equipado con changuera con su respeclivo retraclil y Disponible para 

1 ~~ 
1 arnes que tenga capacidad para alrnacenar minima 3500 mis. de 

Hopper 1-04- 2008 250,000 lbs 400-9033 Texas. USA 
It) 250 

ope,ar 

~ luberia de produccion de 2 7/8" DE, 6.5 lb/pie y para varillas de 

• ' bombeo mecanico, escalera coffida hasta la corona, vientos 
para fijar el maslil y la changuera corn linea de escape para el 
chango. 

Watson I 

1 
Sistema de i,zaje capaz de manejar una ,capacidad minima Hopper Main 

2008 250,000 lbs 207-9116 Texas. USA 
Disponible para 

200,000 lbs. Drum operar I 
Assembl;y i 

Tablero de control ajustable para trabajar con o sin subeslruclura 

I SIN 1 
con control del malacate, indicador de peso, presion, lorque, 

Custom Build 2008 N/A Texas, USA Disponib~ paca / 
. paro de emergencia y de alarma. Ademas de indicadores para 

I 
operar 

rnedir los parametros de mediciori en tiempo real. 
Tanque de diesel con flotador, para proporcionar combustible al 

Custom Build Disponible para 
1 motor de! malacale y motor del camion. de acuerdo a las normas 2008 3000 Galones SIN Texas. USA 

EPA (Agencia de Prolecci6n al Ambiente de Estados Unidos d'e 
operar 

-
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424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

NOMBRE DEL LICITANTE 
BISELL CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA / wrws 
MANAGEMENT, INC. 
PROPUESliA CONJUNTA 

'====, 

EXPLORACION Y PRODUCCION 

LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-111 

1 
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DES.ARR OLLAR: 

I "TRA1BAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE ·(PAQUETE Ill)". RAUL LOPEZ GALLEGOS 

REPRESENTANTE COMUN 

FORMATO 
DT-3 

HOJA: DE: 

RELACION DE LA MAQUINAR1IA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CASO LA OBRA (SIN MONTOS). 

GanUdad 
minima 

f 

/1 
I 

Maquinaria o Equipo 

Norte America) y NOM-081-ECOL-1994 {Limites maxfmos 
permisibles de emisi6n de ruido de ,las fuenles fijas y sus 
metodos de medici6n). 

1anque para agua. 

Marca I 
Modelo 

' 20O Barrel 
custom 
circulation 
tank 

Ellis Williams 

Anode 
I fl'abricaci6n 

2009 

Bombas de lodo triplex de 450 hp minimo, debe contar cen 
cerlificado API STD-674 y estar integrado con supercargadora de 
acuerdo al requerimienlo de la bomba, y manifuld de bombas de 
5,000 psi (5,000 psi de desca(ga directa al stand pipe), con cero 
descarga de nuido contamlnante. lnstrumentada hacia la consola 
del encargado del equipo y conlar con arreglo ,para lodas sus 
compinac.fneS del sistema hidraulico. 

450 Triplex 
1 

2008 
Pump 

De acuerdo a las normas EPA (Agencia de Protecci6n al 
Ambiente de Estadcs Unidos de Norte America) y NO'M-081 • 
ECOL-1994 (Umites maximos permisibles de emision de ruido de 
las fuentes fijas y sus metodcs de medi'ci6n). 
Dos presas de fluidos (succi6n y asentamiento) con volumen de 
330 barriles minimo, con agitaci6n mecanica y de chorro, de 1 

Dragon Mud, 
fondo y superficie, instrumentada con sensores de nivel de 
fluido, temblorina de alto impacto, embudo y tanque de reaclivos. ~~~~;O _ 01 
con iman para canal. separador gas-lodo, con barandales de 1 

seguridad, y una presa auxiliar de 40 mJ minimo. 

2008 

Generadores de luz eleclricos con la capacidadi suficiente para 
mantener la ,operaci6n del equipo a la maxima capacidad 1 

rrequerida por las intervenciones durante las 24 horas, de 
acuerdo a las normas EPA (Agencia de Protecci6n al Ambiente Custom Built 2008 

1 

de Estados Unidos d'e Norte America) y NOM-081-ECOL-1994-

I (Umites maximos permisibles de emisi6n de ruido de las fuentes 
fijas y sus metodos de 1Tiedici6ri). 

r Capacidad o 
Potencia 

200 Barrels 

450 Hp 

260 Barriles en 
total por las 
dos presas 

450KW 

Numero de serie 

T20 

R507053 

01910 

MWSG1 

Ubicaci6n Actual 

Texas. USA 

Texas, USA 

Texas, USA 

Texas, USA 

Otras 
Especiflcaciones 

Disponible para 
operar 

Disponible para 
operar 

Disponible para 
operar 

Disponible para ( , 
operar i 

I 
V 
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424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

• .. 
NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 

I 

/~PE.MEX 
BISELL CDNSTRUCCIONES E 

LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 INGENIERIA / MWS DT-3 
'MANAGEMENT, INC. 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESl'A CONJUNTA 
• · 

EXPLORACION Y PRODUCCION "TRABAJOS DE RESTITl!JCION DE LA PRODUCCION EN 
ILOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUET!: Ill)". RAUL LOPEZ GALLEGOS HOJA: DE: REPRESENTANTE COMUN 

- - -... 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CAIBO LA OBRA (S'IN MONTOS). 

Cantidad Maquinaria o Equipo Marca f Ano de Capacidad o Numero de serie Ubicaci6n Actual Olras. 
minima Modelo Fabricacion Potencia Especificaciones 

Sistema de alumbrado a prueba de vapores en areas peligrosas 
(clase 1 division 1 ), con suficiente capacidad para. iluminar cada 

Custom Build 
1 

una de las areas y componentes del equipo, incluyendo el 
Grounding 2008 CLASE 1 S/N I Texas, USA 

Dispornible para 
perimetro y deben ser de acuerdo a los trabajos que se 

Rod 
DIVISION 1 operar 

desarrollen en ellas, ademas la corona debe tener 2 lamparas 
estroboscopicas color rojo. 
El sistema de puesta a tierra para el equipo debe cumplir con las I 

siguientes especificaciones: 

a,) La corona del maslil debe contener 4 apartarayos, conec!ado 
I con cable de cobre, ,con calibre minima de 210 awg. I 

b1) Todos los componentes del equipo debera Lener 1.m sis(ema de Custom Build 
1 puesta a tierra a traves de electrodos, cables, conectores, de Grounding 2008 NJA NIA liexas, USA 4 apartarayos 

C. acuerdo a la norma NOM·0025-1. Rod 
~ I c) Todas las conexiones y empalmes entre cables, apartarayos y e. electrodes deben realizarse con soldadura cadweld o equivalente . .,_ 
~ A excepci6n de la conexi6n varilla-conductor que se realizara cori 

conectores mecanicos biparilidos calibre N° 500 MCM. 
/ 

~ -
1 Prev.entor doble compaclo de 7 1/16' de 5,000 lb /pg2 

IEI 7 1/16' 2008' 7 1/16" X 5000 72-251'-000 K07• I 

7 
con 

Preventer PSI 050 Dispm1ible para 1 arietes ciego de corle y anulares de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" con 
2 1116' X 5000 70-201-000-A-07 · 

Texas, USA 
1 operar 

(/ salidas laterales de 2 1/16" 5000 lb lpg2. 
IEI Annular 2008 PSI I 114 -

I Preventor ratigan para varillas para presi6n de prueba de 3000 I 
) 

1 lb/pg2
, con vastagos de aj,uste de aoero templado, tapones NA 2008 3000PSI S/N Texas, USA 

Disponible para I 

lalerales d'e acero forjado, con c:ue~po de acero resistente para operar 
alla presi6n, con conexiones macho hembra/hembra macho. 

1 
Bomba de prueba para conexiones superficiales de control con Custom Build 

2008 6000 LBS S/N Texas, USA 
Disponible para 

carta de registro de presi6n. operar 

11 
Llave hidraulica de alto torque para el apriete de los esparragos I Hydraluic 2009 8,500 LB/PIE SIN I Texas, USA 

Disponible para 
y.bridas. Wrench 

I 
operar _J -
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424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

-&PE.MEX 
NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 

LICITACl,ON INTERNACIONAL TLC N°: 185,5051-582-11 
BISELL CONSTRUCCIONES E 

DT-3 INGENIERIA / MMS 
MANAGEMENT, INC. 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

EXPLORACION Y PRODUCCION "TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". RAUL LOPEZ GALLEGOS HOJA: DE: 

REPRESENTANTE COMUN 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Cantidac Maquinaria o Equipo 
Marca I Anode Capacidad o 

Numero de serie Ubicaci6n Actual 
Otras 

minima Modelo Fabricaci6n Potencia Especiflcaclones 

Ensamble de eslrangulaci6n 6-8 valvulas de 2 1/16" X 5,000 
lb/pg2 con estrangulador manual ajustable y positivo monlado 

Custom Build Disponible para 
1 sobre patin y con alumbrado a prueba de explosion, mangueras 2008 5000Ibs MSWSM1 Tex.as, USA 

melalicas nexibles de 2· de 5,000 lb X pg2 con extremes 
operar 

bridados para conectarse al cabezal de producci6n. 

Ensarnble de! tubo vertical de 3" x 5000 lb/pg2, instalado en1 el Wa~son 3." X 5000 Disponible para 
1 Hopper 2008 SIN Texas, USA 

maslil con conexi6n 'hacia el manifuld de las presas de lodos. · Stand Pipe 
lb/pg2 operar 

Sistema de control de preventores con volurnen de 
acumuladores con criterio canadiense, indicadores de presi6n de 
acumuladores y del sistema de operaci6n, bombas hidraulicas 
de operaci6n neumatica y eleclrica. regulador de presi6n de Mangueras 
3,000 a 5,000 lb/pg2, regulador de presi6n de preventor esferico, oco 3 Station 4 metalicas flexibles 

1 valvulas de alivio, con alumbrado a prueba de explosion, Pressure 2008 Botlfe oco 1102-147 Texas, USA 
de 1' de 3,000 lb 

alarmas por bajo rnivel de fluido y baja presi6n, habilitado con Control 5,000 lb/pg2 /pg2 
rnangueras metalicas fiexibles de 1" de 3,000 lb /pg2 para 
cornectar a los preveritores. Debe contar minirno con un control 

/ I remolo instafado cercano a la consola del encargado del equipo 
(operador malacale). 

?1 Llave hidraulica articulada de! lipo abierto para ro)ar, apretar y 
Foster 58-93 i Hydraulic 

aflojar luberia de perforaci6n con ran go de 2 3/8" a 3 Y," de 
Power 2008 8500 lb-pie SIN Texas, USA 

Rango de 2 3/8~ a 
diametro nominal, con capacidad de torque de 8500 lb-pie, 3½" 
instalada en el piso de trabajo. 

Tubing, 
Tongs 
CCC- Type Manejo de tuberia 

Las Cunas de araiia para manejo de tuberia de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" C 2008 100"fON SIN , Texas, USA de 2 3/8", 2 7/8", 3_ 
Necesarias con capacidad minima de 100 ton . Pneumatic I 

½" f 
Tubinci Slips 

I 
llave hidral!Jlica pa~a variilla de succi6n con quijadas para¼", 

BG Gill 
1 Model 300M- 2008 2,830 LB/PIE S/N Texas, USA Para¼", 7/8" y 1'" 

7/8" y 1" con capacidad de torque de 2,830 lb-pie. 
09A ' 

I • . V 
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424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

-
NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 

.(~-=-EMEX 
LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051 -582-11 

BISELL CONSTRUCCIONES E 
DT-3 INGENIERIA / MMS 

MANAGEMENT. INC. 

NOMBR,E DE LOS TRABAJOS A DESAHROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

EXIPLORACION Y PRODUJCCION "TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". RAUL LOPEZ GALLEGOS HOJA: DE: 

REPRESENTA'NTE COMUN 

REILACION DE LA MAQUINARIIA Y EQUIPO QUE PROPORCIIONARA Et CONfRATISTA PARA LLEVA1R A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Cantidad 
Maquinaria o Equipo 

Marca t Anode Capacidad o Numero de serie Ubicaci6n Actual Ot.ras 
minima Modelo Fabricaci6n Potencia Especificaciones 

1 
Elevador para manejar luberia de 2 318', 2 7/8" y 3 ½" con BJ TA 23/8, 

2008 100 Ton SIN Texas, USA 
Maneja tuberia de 

capacidad de 100 loneladas. 2718, 31/2 2 3/8", 2 7/8" y 3 ½" 

Las 
Llaves rnanuales para varilla de¾" ,7/8" y 1". 

Rod 
2008 NIA S/N Texas, USA 

Necesarias Wrenchs 
Los Elevadores para var,illa ¾" ,7/8" y 1" de 25 ,toneladas. Rod 

2008 25 Ton S/N Texas, USA 
Para varilla ¾", 7/8" 

Necesarios Elevators y 1' 

1 LI ave rnanual1 lipo C con quijadas de 3 1 tr a 5 ¼ ". Oil country 2008 6,000 lb-pie SIN Texas, USA 
Quijadas de 3 1/2" 
as¼" 

I lndicador de torque de rango cero a 20,000 lb-pie, con registro Torque 
De O a 20,000 

1 de apriete al inlroducir et aparejo de producci6n y la sarta de Gauges 2008 lb-pie 
SIN Texas, USA Disponible 

variflas de succi6n 

1 Gancho para varilla de 35 toneladas. 
Trico 50 Ton 

2008 50 Ton SIN Texas, USA Disponible 
Rod Hook 

.. ···-

00012 
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424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

1

.:::~ 10 EM EX 

NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 
LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

BISELL CONSTRUCCIONES E 
DT-3 INGENIERIA / Mo/VS 

MANAGEMENT, INC. 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

EXPLORACION Y PRODUCCION "TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". HOJA: DE: 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANTE COML!IN 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIIN MONTOS). 

Cantidad 
Maquinaria o Equipo 

Marca/ Ano de edado Numero de serie Ubicaci6n Actual Otras 
minima Modelo _F@r!~ci6n ,a Especificaciones 

I Watson Disponible 
1 Equipo de Reparaci6n de Pozos Hopper 2008 475 HP 400-9034 Texas, USA 

1 Riq #29 
para operar 

Hopper 

Malacate doble. el tarnbor principal equipado con guia lebus y Manufacture 
main drum/ 

1 
tambor para cable de sondeo, deberan contar sistema de frenado 

main drum 
2008 475HP 3101-400 

Texas, USA 
I Disponible para 

que garantice el paro seguro de la sarta y dispositivo contra 
brakes/ 

2008 3102-45 operar 
impactos a la corona y al piso de lrnbajo. 

Crown/floor 
saver 

Maslil telesc6pico con capacidad de carga suliciente que garantice 
la correda y segura ejeouoi6n de las operaciones, y que duranle la 
operaci6n garantice la seguridad media~te algun dispositivo que le 
permita al operador visualizar la tension y/o presi6n , equipado con Watson Disponibl'e para 

1 changuera con su respectivo retractil y arnes que tenga capacidad Hopper 104- 2008 250,GOO lbs 400-9034 Texas, USA 
para alrnacenar minirno 3500 mis. de tuberia de producci6n de 2 250 

operar 

V 7/8" D.E., 6.5 lb/pie y para varillas de bombeo mecanico, escalera 

7 
cornida hasla la ,corona. vientos para fijar el mastil y la changuera 
con linea de escape para el change. 

Walson 

1 
Sistema de izaje •capaz de manejar una capacidad minima Hopper Main 

2008 250,000 lbs 207-9116-2 
Disponible par.a 

200,000 lbs. Drum 
Texas, USA 

operar 
Assembly 

T ablero de control ajuslable para trabajar con o sin subestruclura 

1 con control del malacate, indicador de peso, presi6n, torque, paro 
Custom Build 2008 N/A SIN Texas, USA 

Disponible para 

1 

de emergencia y de alarma. Ademas de indicadores para medir los 
I 

operar 
parametros de medici6n en tiempo real. 
Tanque de diesel con flotador, para proporcionar combustible al 

1 
motor del malacate y motor del camion, de acuerdo a las normas 

Custom Build 2008 3000 Galones SIN Texas, USA 
Disponible para 

EPA (Agencia de Proteoci6n al Ambiente de Estados Unidos de operar 

I 
I 

Norte An:!~ri~) y NOM-081-ECOL-1994 (Limites maximos 

-----\f""' Pagina 6 de 18 
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424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

I 

I . . 

..:'.~PEMEX 
LICII ACION l'NTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

l========v=N=o=M=B=R==e ""o""'E""'L ""u~c""1T""A""N,:::T::::::E= ===;;=F=o=·R· =M=-AT-'======;i 

BISELL CONST,RUCCIO~ES E ~ 
1NGENIERIA / MNS DT -3 

1 

EXPLORACION Y PRODUCCION 

NOMBRE D-E LOS TRABA.'IOS A DESARROLLAR: 
"TRABAJOS DE RESTIT!UCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DEL.A REGION NORTE (PAQUETE Ill)". 

MANAGEMENT, INC. 
PROPUESTA CONJUNTA 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANTE COMLJN 

HOJA: DE: 

RE1LACt6N DE LA MAQU1JNARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS) . 

Canlidad 
minima 

Maquinaria o Equipo 

permisibles de emisi6n de ruido de las fuenles fijas y sus melodos 
de medici6n). 

Tanei.ue para agua. 

Marca I 
Modelo 

200 Barrel 
custom 
circulation 
lank 

Afio,de 
Fabrica_ci6n 

2008 

Bambas de lodo triplex de 450 hp minimo. debe contar con 
certificado API STD-67 4 y es tar integrado con supercargadora de 
acuerdo al requerimiento de la bomba, y manifuld ,de bombas de 
5,000 psi (5,000 psi de descarga directa al stand pi~e), con cero 
descarga de fluido contaminante. lnstrumenlada hacia la consola 
del encargado del equipo y contar con arreglo pa,a todas sus 
combinaciones del sistema hidraulico. 

TFI F-500 
2008 Triplex Pump 

De acuerdo a las normas EPA (Agencia de Protecci6n al Ambiente 
de Estados Unidos de Norte America) y NOM-081-ECOL-1994 
(Limiles maximos permisibles de emisi6n de ruido de las fuentes 
fiias v sl!Js metodos de medici6n). 
Dos presas de fluidos (succi6n y asentamiento) oon volumen de 
330 barriles m inimo, con agitaci6ni mecanica y de, chorro, de fondo 
y superticie, inslrumenlada con sensores de nivel de fluido, 
lemblo~ina, de alto impacto, embudo y tanque de reactivos, con 
iman para canal, separador gas-lodo, con barandales de 
segurid'ad, y una presa auxiliar de 40 m3 minimo. 

I 

Dragon Mud 
System DR 
5000-01 

Generadores de luz eleclricos con la capacidad suficiente para 
mantener la operaci6n del equipo a la maxima capacidad 
requerida por l'as intervenciones durante las 24 horas, de acuerdo NA 
a las normas EPA (Agencia de Protecci6n al Ambiente de Estados 
Unidos de Norte America) y NOM-081-ECOL-1994 (Limites 
maximos permisibles de emisi6n de ruido de las fuenles fijas y sus 

2008 

2008 

Capacidad o 
Potencia 

WO Barrels 

500 HP 

260bbl 

450KW 

00014 

Numero de serie 

T18 

HT20086026 

0205 

MWSG2 

Ubicaci6n Actual 

Texas, USA 

Texas, USA 

Texas, USA 

Texas, USA 

otras 
Especificaciones 

Disponible para 
operar 

Disponible para 
operar 

Disponible para. 
operar 

Disponible pare ' 
operar 
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424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

. t7~r,iEMEX 
LICITACION INTERNACJONIAL TLC N°: 18'575051-582-11 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: 

NOMBRE DEL UCITANTE 
BISEU CONSil"RUCCIONES E 
INGENIERIA / MWS 
MANAGEMENT, INC. 
PROPUESTA CONJlJNTA 

FORMATO 
DT-3 

EXPLORACION Y PRODUCCION "TRABAJOS DE RESTffUCION DE LA PROD'UCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". 

RAUL LOPEZ. GALLEGOS 
REPRESE'NTANTE COMUN 

HOJA: DE: 

RELACl'ON DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

I 

Cantidad 
minima 

11 

Maquinaria o Equipo 

metodos de medioi6n). 

Sistema de alumbrado a prueba de vapores en areas peligrosas 
(clase 1 division 1 ), con suficiente capacidad para iluminar cada 
una de las areas y componentes del equipo, incluyendo el 
perimetro y deben ser de acuerdo a los traoajos que se 
desarrollen en ellas, ademas la corona debe lener 2 lamparas 
estrobosc6picas color rojo. 
El sistema de puesla a lierra para el equipo debe cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

a) La corona del masW debe contener 4 apartarayos,. conectado con 
cable de cobre, con calibre minimo de 210 awg. I 

~Marca I 
'Modelo 

Custom Build 

Anode 
Fabricaci6n 

Grounding 2008 
Rod 

b) Todos .los componentes del equ(po debera tener un sislema de , Custom Build 

Capacidad' o 
Potencia 

CLASE 1 
DIVISION 1 

pues!a a tierra a !raves de electrndos, cables, coneclores, de Groundin 2008 NIA 
acuerdo a la norrma NOM-0025-1. Rod 
c) Todas las conexiones y empalrnes entre cables, apartarayos y 

, electrodos deben realizarse con soldadura cadweld o equivalenle. A 
1 excepci6n de la conexion varilla-conduclor que se realizara con 
conectores mecanicos bipartidos calibre W 500 MCM. 

Prevenlor doble compacto de 7 1/16" de 5,000 1lb /pg2 con arietes 
ciego de corte y anulares. de 2 3/8', 2 7/8", 3 ½" con salidas 
laterales de 2 1116" 5000 lb /pg2 .. 

IEI 7 1/16 2008 
Prevenlor 
IEi Annular 7 
1/16· 2008 

Preventor ratigan para varillas para prcesi6n de prueba de 3000 
lblpg2

, con vastagos de ajuste de acero templado, tapones NA 
1 
laterales de acero forjado, con cuerpo de acero resistente para alta 

1· presi6n, con oonexiones macho hembra/hembra macho. 

2008 

7 1/16' X 5000 
PSI 
2 1/16' X 5000 
PSI 

3000 PSI 

00015 

Numero ,re serie 

SIN 

N/A 

06-146 

72-251-000 

SIN 

Ubicaci6n Actual 

Texas, l.:JSA 

liexas, USA 

liexas, USA 

Texas, USA 

Otras 
Especificaciones 

Disponible para 
operar 

4 apartarayos 

Disponible parra 
operar 

Disponible para 
o,perar 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

- ~PEMEX 

NOM!3RE DEL LICITANTE FORMAT 
LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

BISELL CONSTRUCCIONES E 
DT-3 INGENIERIA / MWS 

MANAGEMENT, INC. 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA - . 

EXPLORACION Y PRODUCCl6N "liRABAJOS DE RESTIHJCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE 111)". HOJA: DE: 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESEN1TANTE COMUN 

I 
RELAC16N DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONA·RA EL CONTRAlilSTA PARA LLEVAR ACABO LA O'BRA (SIN MONTOS). 

Canlidad 
Maquinaria o Equipo 

Marca/ Anode Capacidad o 
Numero de serie Ubicaci6n Actual 

Otras 
minima Modelo Fabricacl6n_ Potencia Esp_ecificaciones 

1 
Bomba de pmeba para conexiones superficiales de contro'I cor;i 

Custom build 2008 6000 LBS SIN I Texas, USA 
Disponible para 

carta de registro de presi6n. opernr 

1 
Llave hidraulica de alto torque para el apriete de los esparragos y HYciF'aulic 

2009 8,500 LB/PIE SIN Texas, USA 
Disponible para 

bridas. Wrench operar 

Ensamble de estrangulaci6n 6-8 valvulas de 2 1/16" X 5,000 lblpg2 I 
con estrangulador manual ajustable y positivo montad'o sobre patin 

1 

Custom Build 
Disponible paia 

1 y con alumbrado a prueba de explosion, mangueras melalicas 2008 5000 PSI MSWSM Texas, USA 
flexibles de 2" de 5,000 lb X pg2 con exlremos bridados para 

operai 

conectarse al cabezal de producci6n. ' 

Ensamble del lubo vertical de 3" x 5000 lb/pg2, instalado en el 
Watson 3" X 5000 Disponible para I 

1 Hopper 2008 SIN l Texas, USA 
maslil con conexi6n hacia el manifuld de las presas de lodos. 

Stand Pipe 
lb/pg2 operar 

Sistema de control de prevenlores con volumen de acumuladores 
con criteria canadiense, indicadores de presi6n de acumuladores y 

I 

del sistema de operacion, bombas hidraulicas de operaoi6n 
neumalica y electrica, regu)ador de presi6n de 3,000 a 5,000 oco 3 Station 4 

Mangl!le~as 

V 
lb/pg2, regulador de presi6n de preventor esferico, valvulas de 

Pressure 2008 Bottle oco 1102-148 Texas, USA 
melalicas 

alivio, con alumbrado a. prueba de explosion, alarmas por bajo 
control. 5,000 lblpg2 

flexibles. de 1 • de 
nivel de fluido y baja presi6n, habilitacio con mangueras melalicas 3,000 lb /pg2 

7' flexibles de 1· de 3,000 lb /pg2 para conectar a los preventores. 
Debe contar minimo colil un control remoto instalado cercano a la 

I consola del encargado del ~quJ120 (operador malacate). 

Llave hidraulica artioulada del tipo abierto para rolar, apretar y 
Foster 58-9 I 

aflojar luberia, de perforaci6n con rango de 2 318" a 3 1/i" de 
Hydraulic 

Rango de 2 3/8" ,' 

1 
diametro nominal, con capacidad de torque de 8500 lb-pie, 

Power 2008 8500 lb-pie SIN Texas, USA a3 ½" 
instalada en el piso de trabajo. 

Tubing 
Tongs r 

CCC-Type Manejo de \ 
Las Cunas de arana para manejo de tuberia de 2 3/8", 2 718", 3 ½' con 

C Pneumatic 2008 100 TON SIN Texas, USA tube,ia de 2 318", 
Necesarias ' capacidad minima de 100 ton. 

Tuoing Slips 
I 

2 718", 3 ½" I I 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

• 1 NOMBRE DEL LICIT ANTE FORMAT 

.i~PEMEX 
LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

BISELL CONSTRUCCIONES E 
DT-3 . INGENIERIA / MWS 

MANAGEMENT. INC. 
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

EXPLORACION Y PRODl!ICCION "TRABAJOS DE RESTlTUCION DE LA PRODUCCION EN 
-

LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". HOJA: DE: 
RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTAN,TE COMUN 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Cantidad Maquinaria o Equipo Marca/ Anode Capacidad o Numero de seiie Ubicaci6n Actual Otras 
minima Modelo Fabricaci6n Potencia Especificaciones 

Llave hidraulica para varilla de succion con quijadas para ¾", 7/8" BG Gill 
1 Model 300M- 2008 2,830 LB/PIE SIN Texas, USA Para¾", 7/8~ y 1· 

y 1" wn capacidad de torque de 2,830 lb-pie. 09a 

Elevador para manejar tuberia de 2 3/8", 2 718" y 3 %' con . BJ iA 23/8, M,:meja tuberia I 
1 2008 100 Ton SIN Texas, USA de 2 3/8", 2 7/8 y 

capacidad de 100 toneladas. 27/8, 3/12 3 ½" 
Las 

Llaves manuales para varilla de¾" ,7/8" y 1·. Rod 2008 N'/A $/N Texas, USA 
Necesarias Wmnches 
Los Elevadores para varilla ¾" ,718' y 1" de 25 toneladas. 

1 Rod 2008 25 Ton SIN Texas, USA 
Para varilla ¾', 

Necesarias I Elevators 7/8" y 1· 
I 

Quijadas de 3 
1 Llave manual tipo, C con quijadas de 3 1/2" a 5 ¼'. Oil country 2008 6,000 lb-pie SIN Texas, tJSA 1/2" a 5 ¼" 

lndicador de torque de rango rero a 20,000 lb-pie, con regislro de Torque 
I De 0 a 20,000 

1 apriete al intr.oducir el aparejo de producci6n y la sarta de varilfas Gauges 2008 
lb-pie · S/N Texas. USA Disponibre 

de sue0i6n 

Trico 50 Ton I 

1 Gancho para varilla de 35 roneladas. 
Rod Hook 

2008 50 Ton I S/N Texas, USA Disponible 
-

00017 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

• • 
_,,"" ~ PEME.X 

NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 
LICITACION INTERNACIONAL TLC N°': 185,75051-582-11 

BISELL CONSTRUCCIONES E 
DT-3 INGE:NIERIA / MWS 

I 
MANAGEMENT, INC. 

NOMB~E DE l!..OS TRABAJOS A DESARROU.AR: PROPUESTA CONJUNTA 

EXPLORACION Y PRODUCCIONI "TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORT!: (PAQUETE 111)". HOJA: DE: 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANfE COMUN .. 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PAiRA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Canlidad Maquinaria o Equipo 
Marca/ Ano de Capacidad o Nurnero de serie Ubicaci6n Actual Otras 

rnf11ima Modelo Fabricacion Potenci~_ Especificaciones 
.. 

Watson Disponible para 
1 Equipo de Reparaci6n de Po~os Hopper 2008 500 HP 400-9035 Texas, USA 

Rig #30 
operar 

Hopper 

Malacate d'otile, el tamb0r principal equipado con guia lebus y 
Manufacture 
main drum/ 2008 

1 
lambor para cable de sondeo, deberan contar sislema de frena1fo 

main drum 2008 500 HP 
3101-400-5 

Texas. USA 
Disponible para 

q~e garantice el paro segum de la sarta y dispositivo contra 
brakes/ 

3102-4'8 operar 
I impaclos a la corona y al piso de trabajo. 

Crown/fioor 
I saver 

Mastil telesc6pico con capacidad de carga suficiente que 
garantice la correcta y seg,ura ejecuciim de las operaciones, y que 
durante la operaci6n garanlice la seguridad medianle algun 
dispositivo que le permita al operador visualizar la tension y/o Watson Disponible para 

1 presi6n, equipado con changuera con su respectivo retractil y 2008 250,000lbs 400-90,35 Texas, USA 
arnes que tenga capacidad para almacenar minimo 3500 mis. de 

Hopper operar 

V tuberia de producci6n de 2 7/8" D.E., 6.5 lb/pie y para varillas de 
bombeo mecanico, escalera corrida hasta la corona, vientos para I 

' 

7 
ftjar el mastil y la chanquera con Hnea de esca~e para. el chanQo. 

'Watson 

1 
Sistema de izaje capaz de manejar una capacidad minima Hopper Main 2008 250,,000 lbs 207-9116-4 Texas, USA 

Disponible para 
200,000 lbs. Dmm operar 

Assembly 
T ablero de control ajuslab'le para trabajar con o sin subestructura 

1 
con control del malacate, indicador de peso, presi6n, torque, paro 

Custom Build' 2008 N/A SIN Texas, USA 
Disponible para 

de emergencia y de alarma. Ademas de indicadores para medir operar 
los parametros de medici6n en tiempo real. 

I Tanque de diesel con flotador. para proporcionar combustible al Disponible para 
1 motor del rnalacate y motor del camion, de acuerdo a las. normas Custom Build 2008 3000 Gatones S/N, Texas, USA 

EPA (Agenda de Protecci6n al Ambiente de Estados Unidos d'e 
operar 

r '.. 

~ Pagina J 1 de 18 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

,,=:,~•'=======..===========I 
NOMBRE DEL LICITANTE 
BISEL,L CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA / MWS 
MANAGEMENT, INC. 
PROPUESTA CONJUNTA 

FORMATO 
DT-3 . -=-2:>r.aEMEX 

EXPLORAOION Y PRODUCCION 

LICl'TACION I NTERNADIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: 
'"TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCC,ION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". 

, RAUL LOPEZ GALLEGOS 
1REPRESENTANTE COMUN 

HOJA: DE: 

RELACION DE LA MAQUIINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS) . 

Cantidad 
minima 

1 

1 

.. 

Maquinaria, o ,Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Norte America) NOM-081-ECOL-1994 (Limites 
.. 

y maxImos 
perrnisibles de emisi6n de ruido de las fuentes fijas y sus melodos 

' de medioi6n). 

' 200 Barrel 

Tanque para agua. 
Custom 
Circulation 
Tank 

Bambas de lodo lriplex de 450 hp minimo, debe conlar con 
certificado API STD-674 y eslar inlegrado con supercargadora de 
acuerdo al reque~imienlo de la bomba, y manifuld de bombas de 
5,000 psi (5,000 psi de descarga directa al stand pipe), con cero ' 
descarga de fluido contaminante. lnstrumentada 'hacia la consola 
del encargado del equipo y conlar con arreglo para todas sus 
combinaciones del sistema hidraulico. 

De acuerdo a las normas EPA (Agencia de Protecci6n al Ambiente 
de Estados Uni dos de Norte America) y NOM-081 -ECOL-1994 
(Limites maximos permisibles de ,emisi6n de ruido de las fuentes 
ffjas v sus melodos de medici6n). 
Dos presas de fluidos (succi6n y asentamiento} con volumen de 
330 barriles minimo, con agitaci6n mecanica y de chorro. de 
fondo y superficie, instrumenlada con sensores de nivel de fluido, 
temblorrina de allo irnpacto, embudo y lanque de reactivos, con 
iman paua canal, separador gas-lodo, con barandales de 
seguridad, y una presa auxiliar de 40 m3 minima. 

Ellis Williams 
450 Trrip.lex 

1 Pump 

Dragon Mud 
System 
DRS000-01 

Generadores de luz electricos con la capacidad suficiente para 
mantener la operaci6n del equipo a la maxima capacidad 
requerida por las initervenciones duranle las 24 horas, de acuerdo NA 
a las normas EPA (Agencia de Prolecci6n, al Ambiente d'e 
Estados Unidos de Norte· America) y NOM-081-ECOL-1994 
(Limites maximos permisibles de emisi6n oe ruido de las fuentes 

Aiio de Capacidad o 
Numero de serie 

Fabricaci6n Potencia, 

' 

2009' 200 Barrells T22 

2008 450 Hp R507053 

2008 260 Barrel 0338 

2008 4S0KW MWSG3 

00019 

I 
I 

I 
I 

' 

Ubicaci6n Actual 

Texas. USA 

Texas, USA 

Texas, USA 

Texas, USA 

Otras 
Especificaci.ones 

Disponible para 
operar 

Disponible para 
operar 

Disponible para 
operar 

Disponible para 
operar 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

(~PEMEX 

NOMBRE DEL UCITANTE FORMATO 
LICITACION INTERNACIONAL TLC W: 18575051-582-11 

BISELL CONSTRUCCIONES E 
DT-3 INGENIERIA / M'/1/S 

MANAGEMENT, INC. 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUN.TA 
--· 

"TRABAJO$ DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN -
EXPLORACION, Y PRODUCCION 

LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE jPAQUETE Ill)". HOJA: DE: 
RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANTE COMUN 

RELACIONI DE LA MAQUl'NARIA Y EQUIIPO QUE PROPORCIONA'RA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Cantidad 
'Maquinaria o Equipo 

Marca I Ario de Capa.cidad o Numero de serie· Ubicaci6n, Actual 
Otras 

minima Modelo Fabricaci6n Potencia Especificaciones 

fijas y sus metodos de medici6n). 

Sistema de alumbrado a prueba de vapores en areas peligrosas 
(clase 1 division 1 ). con suficier:ite capacidad para iluminarr cada 

Custom Build 
1 

una de las areas y componentes del equipo. incluyendo el 
Grounding 2008 CLASE 1 

SIN Texas, USA 
DispOnible para 

' perimetro y deben ser de aouerdo a l'os trabajos que se DIVISION 1 operar 
desarrollen en ellas, ad'ernas la· corona debe tener 2 lamparas 

Rod 

I eslrobosc6picas color mjo. I 

El sislema de puesta, a Lierra para el equipo debe cumplir con las I 
.siguienles especificaciones: 

. a) La corona del mastil debe contener 4 apartarayos. conectaao 
con cable de cobre, con calibre minimo de 2/0 awg. 
b) Todos los componenles del equipo debera tener un sislema de Custom Build 

1 puesla a tierra a traves de eleotrodos. cables, conectores, de Ground in, 2008 N'/A N/A Texas, USA 4 apartarayos 
acuerdo a la norma NOM-0025-1. Rod 

/ 
c) fodas las conexfones y empalmes enlre cables, apartarayos y 
electrodes deben realizarse con soldadura cadweld o equivaler:ite. 

~ 
A exoepci6n de la conexi6n varilla-conductor que se realizara con 

I 
conectores mecanicos bipartidos calibre N° 500 MCM. 

IEI 7 1/16 2008 7 1/16" X 5000 06-147 
Preventordobl'e compaclo de 7 1/16" de 5,000 lb/pg2 con arietes 

Preventer PSI Disponible para 
1 ciego de corte y anulares de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" con salidas Texas, USA 

IEi Annular 7 2 1/16" X 5000 operar 
laterales de 2 1/1.6' 5000 lb /pg2. 

1/16 2008 PSI 72-251-001 
Preventer ratigan para varillas para presi6n de prueba de 3000 

I Disponible para 
1 

lb/pg7
, con vaslagos de ajuste de aoero templado, tapones NA 2008 3000 PSI SIN Texas, USA I 

1 laterales de acero forjado, con cuerpo de acero resistenle para operar 
: alta pr~si6n, con conexiones macho hembra/hembra macho. 

~ I ~ 00020 Pagina 13 de 18 J 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 

,v~f-lEMEX 
'BISELL CONSTRUCCIONES E 

llCffACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 INGENIERIA / MWS DT-3 
MANAGEMENT, INC. 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

1:XPLORACION Y PRODUCCION "TRABAJOS DE RESTITUCION' DE LA PRODtJCCION1 EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTc (PAQUETE 111)". HOJA: DE: 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANTE COMUN 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUI.PO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OB-RA (SIN MONTOS). 
-

Cantidad Maquinaria o Equipo 
Marca/ Anode Capacidad o Nurnero de serie Ubicaci6n Actoal Otras 

minima Modelo Fabricaci6n Potencia Es~<;ificaciones 

1 I Bomba de prueba para conexiones superficiales de control con Custom build 2008 6000 LBS S/N Texas, l!JSA 
. Disponible para 

carta de registro de pr~si6n. operar 

1 
Llave hidraulica de alto torque para el apriete de los esparragos y Hydiaulic 

12009 8,500LB/PIE SIN Texas, USA Dispor:iible para 
bridas. Wrench operar 

Ensamble de estrangulaci6n 6-8 valvulas de 2 1/16" X 5,000 
I lb/pg2 con estrangulador manual ajustable y posilivo montado Disponible para 

1 sobre patin y con alumbrado a prueba de explosion, mangueras Custom Build 2008 5000 PSI MSWSM3 Texas, USA 
metalicas fiexibles de 2" de 5,000 lb X pg2 con extremos bridados 

operar 

parai conectarse al' cabezal de oroducci6n . 

Ensamble del lubo vertical de 3" x 5000 lb/pg2, instalado en el 
Watson 

3" X 5000 • Disponible para 
1 mastil con conex:i6n hacia el manifuld de las presas de lodos. 

Hopper 2008 
lb/pg2 

S/N Texas, USA 
[ operar Stand Pipe 

Sistema de control de preventores con volumen de acumuladores 
con criterio canadiense, indicadores de pcesi6n de acumuladores 
y del sistema de operaci6n, bombas hidraulicas de operaci6n 
neumalica y electrica, regulador de presi6n d'e 3,000 a 5,000 oco 3 Station 4 

Mangl!leras 

1 
lb/p,g2, regl!llador de presi6n de preventor esferico, valvulas de 

Pressure 2008 Bottle oco 1103-143 I Te·xas, USA metalicas 

/ alivio, con alumbrado a prueba de explosion, alarmas por bajo 
Control 5,000 lb/pg2 

fiexibles de 1" d'e 
nivel de fluido y baja presion, habilitado con mangueras metalicas 3,000 lb /pg2 

7 Hexibles de 1 • de 3,000 lb /pg2 paia conectar a los preventores, 
Debe contar minimo con un control remolo instalado cercano a la 
consola dell encargado del equipo (operador malacate). 
Uave hidraulica ar,ticulada del tipo abierto para rolar, apretar y Fosler 58-93 

1 
afiojar tuberia de perforaci6n con rango de 2 3/8" a 3 ½" de Hydraulic 2008 8500 lb-pie SIN Texas, USA 

Rango de 2 3/8" 
diametro nominal, con capacidad de torque de 8500 lb-pie, 1 Power a, 3. ½" 
in~talada en el oiso de trabajo. I Tubing Tonos 

[ Las Cunas de arana para manejo de tuberia de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" 
'CCC- Type Manejo de 
C Pneumatic 2008 100 TON SIN Texas, USA luberia de 2 3/8", 

Necesarias con capacidaiiJ, minima de 100 ton. Tubing Slips I 2 7/8', 3 ½" 
-· 

(~ I 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

-

I .")c:aEMex 
NOMBRE DEL UCITANTE FORMATO 

UCITACION INTERNIACIONAL TLC N.0 : 18575051-582-11 
SISELL CONSTHUCCIONES E 

DT-3 INGENIERIA / Ml/VS 
MANAGEMENT. INC. 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

~Xl?LORACl6N Y PRODUCCION "TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE fPAQUETE Ill)". HOJA: DE: 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANTE COMUN 

' 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Cantidad Maquinaria o Equipo 
Marca I Ano de Capacidad o 

Numero de serie Ubicaci6n Actual 
Otras 

minTma Modelo Fabricaci6n Polencia Especificaciones 

Llave hidraulica para varilla de succion con quijadas para¾", 7/8' 
BGGill 

1 Mooe! 300M- 2008 2,830 LB/PIE SIN Texas, USA I Para ¾", 7/8' y 1' 
I y 1" con capacidad de torque de 2,830 lb-pie. 09A 

Elevador para manejar tuberia de 2 3/8", z· 7/8" y 3 ½" C01i1 BJ TA 23/8, 2 
Maneja tuberia 

1 2008 100 Ton SIN Texas, USA de 2 3/8", 2 7/8" y 
capacidad de 100 toneladas. 7/8, 31/2 3 ½" 

Las 
Llaves ma.muales para varilla de·¾" ,7/8" y 1". Rod'Wrenchs 2008 N/A SIN liexas, USA 

Necesarias 
Los Elevadores para varilla ¾" ,7/8" y 1· de 25 toneladas. IRoo 2008 25 Ton S/N Texas, USA 

Para varilla ¾", 
Necesarias Elevators 7/8"y1" 

1 Llave manual lipo C con quijadas de 3 1/2" a 5 ¼'. Oil counlry 2008 6,000 lb-pie SIN Texas, USA 
Quijadas de 3 
1/2' a 5 ¼" 

lndicador de torque de rango cero a 20,000 lb-pie, con registro de Torque 
De O a 20,000, 

1 apriete al introducir el aparejo de producci6n y la sarla de varillas , Gauges 2008 
lb-pie 

SIN Texas, USA Disponible 
de succi6n 

1 Gancho para varilla de 35 toneladas. 
T~ico 50 Ton 

2008 50 Ton SIN' Texas, USA Disponible. 
Rod Hook 

00022 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

i~-=-EMEX 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: 
" TRABAJOS D:E RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". 

NOMBRE DEL LICITA'NTE 
BISELL CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA / Ml/VS 
MANAGEMENT, INC. 
PROPUESTA CONJUNTA 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANTE COMUN 

FORMATO 
DT-3 

HOJA: DE: 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CASO LA OBRA {SIN MONTOS). 

C~n_tidad , Maquinaria o Equipo 
mm1ma 

Unidad de Unea de Acero auto transportable ano 2005 o posterior, 
con motor de combustion interna, transmisi6n y convertidor de torque, 
malacate y mastil hidraulicos, con linea de acero inoxidable de 
diametro de 0.092" a 0.125" para operar hasta 3,000 mis, con tablero 
de control con indicador de peso y profundidad, mastil o brazo para 
maniobras de inslalaci6n, equipo de control de presion superficial para 
5,000 psi . Con dimensiones adecuadas para transitar sin restricciones 
en carreteras federates y estatales y de facil acceso a las 
localizaciones de los ,pozos en las que se realizaran los trabajos. 

j Unidad para sondeo e induccion, de pozos con motor de 
combustion interna y sistema de transmisi6n hidraulica, para el 
correcto funcionamienlo de todos los componenles de la unidad, 
malacale unidad de sondeo para operar con cable de acero trenzado 
de 9116" hasta 3,000 metros de profundidad y el equipo de conversion 
para malilejar cable de acero de 112·, y 318" y a profundidades 
apropiadas a la capacidad del equipo, mastil con capacidad de carga 
de 35,000 lbs, consola de control inlegrada para operar todos los 
componentes del equipo con inst~umentaci6n analogica o digital, 
incluir presa para recolecci6n de fluidos, debera oonlar con el equipo 

Marca I 
Modelo 

I 

lntemalional 

para registrar en liempo real y almacenar en memoria como minimo lntemalional 
los siguientes paramelros: 

► Velocidad subiendo y bajando. 
► Capacidad de carga de fluidos. 
► Volumen recuperado. 
► Profundidad de operaci6n. 
► Presion en la cabeza del pozo. 
► Volumen acumulado de fluidos recuperados. I 

Anode 
Fabri.caci6n 

2005 

2009 

Capacidad o Numero de serie Ubicaci6n Actual Otras 
PotenGia Esoecificaciones 

25,000 pies de SIN Poza Rica, Ver. Disponible 
.125" 

17,2401 Ftlbs SIN Poza Rica, Ver. Disponible 

I 
I 

0002:, / • 1 (uno) Prevenlor de doble pisl6n (ciego de carte y sobre cable) ' 

de 4" diametro 5,000 psi. . 

• 3 (Ires) Tubos lubricadores, de 4" de diamelro .. X 10' de largo, 
i!:=== ====~==:!===== ============:c=.c===~==-= = = ==="=====~==="'==!========'==============!ll/ 

/'" -------, 

07 
Pag1na 16 de 18 



424042803

C-0153, DT-3, 803 Contract

I •:6r-aEMEX 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: 
"TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 
LOS ACTIVOS D'E LA REGION NORTE (PAQUETE Ill)". 

NOMBRE DEL LICl'TANTE 
BISELL CONSTRUCCIONES I; 
I NGEN IERIA / 'NNVS 
MANAGEMENT, INC. 
PROPUESTA CONJUNTA 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 
REPRESENTANTE COMUN 

FORMATO 
DT-3 

HOJA: DE: 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIIPO QUE PROPORCIONARA EL CON1TRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS). 

Cantidad 
minima Maquinaria o Equipo 

rango de 5,000 psi. 
• 1 (una) Valvala de seguridad manual, de 4" de diametro, rango 

de 5,000 psi. 
• 1 (uno) Adaptador de brid-a a conexi6n tipo Bowen de 4" de 

diametro, rango de 5,000 psi. 
• 1 (uno) Adaptador "Tee· de 4· de diametro. rango de 5,000 psi. 

• 1 (una) Madrilila para trabajar con copas de hule. 
• Copas de hule de! diametro necesario o requerido en pozo 

asignado. 
• 3 (Ires) Barras de contrapeso, su diametro y longitud pueden 

variar. 
• 1 (uno) Martillo tubular, su diametro y longitud ,pueden variar. 
• 1 (una) Bomba hidraulica de piston para puuebas hidraulicas de 

las conexiones superficiales, rango de 10,000 psi. 
• Generador de electricidad con mastil ,porta-lamparas y 2 

lamparas con bulbo hal6geno cada una. 
• Laboratorio portatil (Baroid o similar), para analizar muestras de 

los fluidos recuperados. 
• Detecior de gases nalurales para analizar gas producido y eslar 

seguros que no es H2S. 
• Botiquin de primeros auxilios 
• 1 (uno) Tanque autolransportable (pipa) de 20m3 para los Ouidos 

recuperados. 
• 1 (uno} Tanque rernolcable con capacidad de 18 m3 o presa 

melalica de la misrna capacidad. 

Equipo de 125 HP minimo, capaz de trabajar hasta 3,000 mis. con 
varillas de 7/8' a 1 •. autotransportable, con control electr6nico para 
profundidades, sislema de frenado enfriado po~ agua con embrague 
neumalico y dispositivo contra impactos en la corona, changuera para 

Marca/ 
Modelo 

Watson. 
Hopper 
Rig #25 

Afto de 
Fabricaci6n 

2008 

Capacidad o 
Potencia 

500HP 

Numero de serie Ubicaci6n Actual 

00 0 :! 4 

400-9007 liexas, USA 

Olras 
Especificaciones 

Disponible para 
operar 
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C-0153, DT-3, 803 Contract

-

~ a,PEMEX 

NOMBRE DEL LICITANTE FORMATO 
LICITACION INTERNACIONAL TLC N°: 18575051-582-11 

BISELL CONSTHUCCIONES E 
DT-3 lNGENIERIA / M'NS 

MANAGEMENT, INC. 
NOMBRE OE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: PROPUESTA CONJUNTA 

• 
EXPLORACION Y PRODUCCION "TRABAJOS DE RESTITUCION DE LA PRODUCCION EN 

LOS ACTlrVOS DE LA REGION NORTE (PAQUETE 111)". HOJA: DE: 
RAUL LOPEZ GALLEGOS 
R,EPRESENTANTE COMUl>I 

~ 

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CASO LA OBRA (SIN MONTOS). 
-

Cantidad Maquinaria, o Equipo Marca/ ·Ano de Capacidad o 
Numero de, serie I Ublcaci6n Actual 

Otras 
minima Modelo Fabricaci(in Poteocia Especificaciones 

colgado de. varillas de bombeo mecanico, anti vienlos para fijaci6n del 
mastil, changuera y linea de escape pa~a chango, tablero de control 
con indicador de peso, presi61il y torque, parn de emergencia y d'e 
alarma lncluye· el equipo de control de presion de 5,000 psi que 
consiste en prevenlor doble de 7 1'/16" con arietes de 2 3/8" a 4 ½" 
con salidas laterales de 2 1/16", asl como preventor para varillas. 

--· 

00025 I 
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